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1. PREMESSA:

la destinazione d’uso prevista.

Nella presente relazione verra preso in considerazione i piano integrato di intervento che
portera alla realizzazione di, presumibilmente, n. 6 unity immobiliari g destinazione d’uso
residenziale. L’intervento interessera un Iotto ubicato in Via Bramate angolo Via Cogrossi, nel
Comune di Crema (CR). (Vedi Figura seguente V)
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L'accesso al lotto oggetto di intervento avverra tramite la realizzazione di passi carrabili lungo
Via Cogrossi.

L'area immediatamente confinante con larea oggetto del presente studio ha carattere
eterogeneo, la zona risulta infatti occupata da edifici residenziali, terreni agricoli ed attivita
artigianali e di servizi. (Ved; Figura 1 e Figura 2)
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Nel dettaglio si passa a descrivere i confini della lotto, partendo da NORD e procedendo in
senso orario: (Vedi Figura 1, Figura 2 e Figura 3)

T ——e

Per la determinazione delle distanze tra I’aFéé]‘oggetto dellé_gfé_éghte relazione e gli edifici e le
sorgenti sonore circostanti, verranno utilizzati gli elaborati grafici forniti dalla Committenza e Io
strumento di misura “righello” di Google Earth.

* NORD: in corrispondenza di tale orientamento I'area oggetto della presente
relazione confina con Ia carreggiata di Via Bramante, una strada urbana
utilizzata per raggiungere le attivita artigianali e di servizi presenti nella
vicina zona artigianale e dai residenti nella zona per raggiungere le proprie
abitazioni. Sul Ilato Opposto della carreggiata & ubicato un edificio
residenziale ed alcuni terreni agricoli.
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o EST: in corrispondenza di tale orientamento l'area oggetto della presente
relazione confina con la carreggiata di Via Cogrossi, una strada urbana
secondaria utilizzata perlopiti dai residenti nella Zona per raggiungere le
proprie abitazioni. Sul lato opposto della carreggiata e ubicato un
parcheggio ed alcuni edifici residenziali.
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e SUD: in cortrispondenza di tale orientamento l'area oggetto delia presente
relazione confina con un piccolo cascinale a destinazione d’'uso
residenziale (SUD-OVEST) e quindi con un'area dismessa
precedentemente adibita a deposito (SUD-EST).

RETBRTTHT Y | § Do Srent View
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e OVEST: in corrispondenza di tale orientamento I'area oggetto della presente
relazione confina con alcuni locali accessori di pertinenza dell'acquedotto.
Proseguendo in tale direzione si estende un terreno incolto e quindi, ad
una distanza pari a circa 120 metri in linea d’aria, 'area commerciale-
artigianale “ex Olivetti”, caratterizzata dalla presenza di attivita artigianali
(confezionamento) e servizi (uffici pubblici e privati).
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Figura 2 — Vista aerea del territorio del Comune di Crema (Immagine originale tratta da Google Earth — Tele Atlas)
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2. ASPETTIMETODOLOGICE:

B L i LT L TR TS oo B fcvylioy i EERERSP Sy

In seguito allanalisi del lotto e del suo inforno, sono state individuate le seguenti sorgenti di
rumore: (Vedi Figura 3)

e Infrastrutture stradali:

o Via Bramante: Situata immediatamente a NORD rispetto allarea oggetto della presente
relazione, & una strada urbana che consente di raggiugere 'area artigianale-commerciale e
le numerose abitazioni limitrofe, quindi caratterizzata da un sensibile traffico di autoveicoli
con particolare riferimento al periodo diurno.

In virth delle caratteristiche citate sj ritiene che tale infrastruttura risultera INFLUENTE sul
clima acustico della zona.

o Via Cogrossi: Situata immediatamente ad EST dell'area oggetto della presente relazione, &
una strada urbana secondaria perlopil utilizzata dai residenti nella zona per raggiungere le
proprie abitazioni.

In_virtt delle caratteristiche citate si ritiene che tale infrastruttura risultera INFLUENTE,
seppur in misura ridotta rispetto a Via Bramante, sul clima acustico della zona.

Altre sorgenti:

o Zona artigianale-commerciale: Situata ad OVEST rispetto all’area oggetto delia presente

relazione, ad una distanza pari a 120 metri in linea d’aria. L’area & prevalentemente
caratterizzata dalla presenza di attivitd di confezionamento cosmetici ed altre attivita
riconducibili al normale lavoro d’ufficio (servizi, uffici pubblici e privati).
Si_ritiene _che il _contributo in termini di rumore determinato dalla_presenza dell'area
artigianale-commerciale possa essere considerato TRASCURABILE, in virtl delle
caratteristiche esplicitate, della distanza tra essa e I'area oggetto della presente relazione e
di guanto rilevato durante il sopralluogo per leffettuazione dei rilievi fonometrici.

Nel ponderare la scelta della posizione pit ‘opportuna dove effettuare i rilievi fonemetrici, si &
optato per un punto significativo che potesse rilevare I'entita delle sorgenti identificate come
significative > Via Bramante e Via Cogrossi.

Alfuopo si e posizionato il microfono, supportato da un’unita di rilevamento mobile, in
corrispondenza punto di rilievo indicato nella Figura 4.

Avendo la necessita di rappresentare dettagliatamente il rumore derivante dal traffico stradale,
si & provveduto ad effettuare un rilievo fonometrico che comprendesse lintero periodo di 24
ore.

o 0]
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-----------------------------------------------------------

Nei giorni del 29 e 30 novembre 2016 & stata
condotta rlindagine fonometrica; le condizioni
meteorologiche erano buone, con vento scarso ed
assenza di precipitazioni.

Per l'effettuazione del rilievo sulle 24 ore & stata |
impiegata un’unita mobile per il rilevamento acustico M .
autoalimentata. (Vedi Fotografia seguente > >)

Per il rilievo fonometrico & stato impiegato un
fonometro integratore (strumento per la misura del
rumore conforme a caratteristiche internazionali di
precisione per apparecchi elettrici) conforme alle IEC

- 651 Tipo 1 - IEC 804 Tipo 1 - IEC
61672, completo di microfono a
| campo libero da %' e
| preamplificatore.

Il fonometro & stato tarato con calibratore di livello sonoro conforme alla
IEC 942 classe 1, prima e dopo la misura senza riscontrare sensibili
variazioni.

Il fonometro, il microfono ed il calibratore sono stati calibrati presso un
centro SIT. (si allega alla presente, copia dei certificati di calibrazione e
conformita)

Tipo Marca Modello | n° seriale | Certificato di calibrazione n°
FONOMETRO | Larson & Davis 831 0001872
SIT 4113/15
MICROFONO | Larson & Davis | 377B02 | 111755
CALIBRATORE | Larson & Davis | CAL200 4663 SIT 4115/15

E opportuno utilizzare strumenti in grado di determinare in modo accurato la fluttuazione del
rumore ed effettuare una corretta integrazione, in quanto le sensazioni del Tecnico
potrebbero essere influenzate dalla variazione istantanea del livello di rumore presente.

O o
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Per verificare la compatibilita dei livelli sonori che caratterizzano l'area oggetto
dell'intervento, con la destinazione d’uso residenziale, si deve fare riferimento:

» Ai valori previsti dalla classificazione acustica del territorio (strumento che
prevede la suddivisione del territorio comunale in classi, in relazione all’'uso, cui sono
associati limiti per i periodi diurno e notturno — Tabella 1).

Tabella 1 — Limiti assoluti di immissione in relazione alla classificazione acustica del territorio

e L Tempi di riferimento

Classi di destinazione d’uso del territorio 2P B
diurno nofturno
=

\/ = Aree prevalentemente industriali

La classificazione acustica del Comune di Crema include larea oggetto della
presente relazione in una zona di Classe Il — Aree di tipo misto (Vedi Figura 5),
quindi assoggettata ai seguenti limiti:

60 dBA nel periodo diurno 50 dBA nel periodo notturno

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da fraffico veicolare locale o
di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di atfivita
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita
industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.”
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Figura 5 — Estratto delia classificazione acustica del Comune di Crema:
~Classificazione delle aree
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COMUNE DI CREMA

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
IN FUNZIONE DELLE SORGENTI SONORE DIVERSE
DALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
(INQUADRAMENTO)
VERSIONE AGGIORNATA DOPO LE
OSSERVAZIONI PERVENUTE
E LE CONTRODEDUZIONI FORMULATE

Aree particolarmente protette (Classe 1)

i Ricettori sensibili interni alla Classe |

Aree prevalentemente residenziali (Classe II)
Aree di tipo misto (Classe liI)

Aree di intensa attivita umana (Classe IV)
Aree prevalentemente industriali (Classe V)
Aree esclusivamente industriali (Classe VI)

o o
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o Alla classificazione delle sirade e rispettive fasce di pertinenza acustica.
Il regolamento previsto dall'art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 e richiamato dall'art. 5
del DPCM 14/11/97, & stato emanato con il DPR 30 Marzo 2004 n. 142, quindi si
deve fare riferimento ad esso per classificare le infrastrutture e definire la relativa
fascia di pertinenza acustica con i rispettivi limiti acustici.

ViA BRAMANTE E VIA COGROSSI:

Le sopraccitate arferie sono assimilabili ad una strada di tipo E — Urbana di
quartiere, in quanto per definizione:

“Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree alfrezzate
con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”

in base a quanto previstc dalla Tabella 2 dell’Allegato 1 del DPR 142/2004, Ia fascia
di pertinenza sara quindi di 30 metri ed i limiti da rispettare saranno gli stessi
previsti dalla classificazione acustica per la zona di pertinenza = Via Bramante e
Via Cogrossi sono state classificate come zona di Classe lll — Aree di tipo misto
(Vedi Figura 5).

L’area oggetto della presente relazione risulta ubicata all’interno della fascia di
pertinenza acustica delle infrastrutture.

O o

nnnnn

Nelle pagine seguenti sono riportati i grafici con 'andamento del rumore misurato nell’area
oggetto della presente relazione.

Dalla misura di 24 ore effettuata sono stati ricavati i seguenti valori:

¢ Livello equivalente GLOBALE + livello equivalente calcolato per ogni ora del

campionamento (Allegato 1)
¢ Livello equivalente relativo al periodo DIURNO (Allegato 2)
e Sonogramma relativo al periodo DIURNO (Allegato 3)
¢ Livello equivalente relativo al periodo NOTTURNO (Allegato 4)
¢ Sonogramma relativo al periodo NOTTURNO (Allegato 5)
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Allegato grafico n. 1

Nome misura: COOP. EDILIZIA § MULINI 24H COOP. EDILIZIA | MULINI 24H

' Leq ~ Lineare
Localita: Crema (CR) dB dB dB
fone: i 63Hz 50.3dB 100 Hz 523dB 1600 Hz 46.9dB
Struments;lzmne Larson Davis §31 8Hz 485dB 125Hz 50.4dB 2000 Hz 45008
Durata misura [s]: 891444 | 10Hz 484 dB 1601z 49208 ..gg_g_g,ﬂz zg_g @
. - 125 Hz 49,1dB 200 Hz 46.3dB 3150 Hz 40

Nome operatore: Nicoli geom. Roberto 16 Hz 522 dB &FHZ 46148 4@_2: a7 ;m
i . 38 20 Hz 521dB 315Hz 44.9dB 5000 35.2dB

Datfa, ora misura:  29/11/2016 09:38:46 i gl e PO g e e
Over SLM: 0 Over OBA: 0 315 Hz 56.6dB 500 Hz 45608 8000 Hz 31.8dB
40Hz 57.9dB 630 Hz 463dB 10000Hz  27.6dB

50 Hz 60.3dB 800 Hz 474d8 12500Hz  300d8

63Hz 59.1dB 1000 Hz 483dB 16000Hz  24.7d8

BOHz 567dB 1250 Hz 47.5d8 20000 Hz 19.8dB

L1:66.1 dBA L5: 62.1 dBA EEEE COOF. EDILIZIA | MULINI 24H - Leq - Lineare

.10: 60.2 dBA L50: 50.3 dBA

L90: 37.3 dBA 1.95: 35.6 dBA

Lieq =562 dB

COOP. EDILIZIA | MULINI 24H - LAeq
COOP. EDILIZIA | MULINI 24H - LAeq - Running Leq
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Allegato grafico n. 2

Nomemisura:  COOP. EDILIZIA | MULINI-day GOOP. EDIEZIMULINFIaY

! Leq - Lineare

Localita: Crema (CR) dB dB dB
Strumentazione: Larson Davis 831 6.3 Hz 51.7d8 100 Hz 53.7dB 1600 Hz 48.3dB
N 8Hz 500dB 125Hz §1.9d8 2000 Hz 46408
Durata misura [s]: 60344.4 10Hz 499dB 180 Hz 50,3dB 2500 Hz 439dB
Nome operatore:  Nicoli geom. Roberto ohE DA% Fore  raw i e
fsuras +38: 20 Hz 53.4dB 315H 46.2d8 5000 Hz 36.7 dB
Data, ora misura:  29/11/2016 09:38:46 Aol peam e H: D Bl
Qver SLM: N/A. Over OBA: N/A 315Hz 581d8 500 Hz 470dB 8000 Hz 334 dB
40 Hz 59.5dB 630 Hz 4765dB  10000Hz  29.1dB
S0 Hz 61.8dB BOOHz 488dB 12500 Hz 314dB
63 Hz 60.6dB 1000 Hz 497dB 16000Hz 26248
80 Hz 583d8 1250 Hz 489dB 20000Hz  21.3dB

L.1: 66.8 dBA L5: 62.9 dBA BB COOP. EDILIZIA | MULINI-day - Leq - Lineare

70
L10: 61.1 dBA L50: 53.8 dBA dB

1L.90: 45.7 dBA L95: 43.9 dBA

Lieg=57.6 dB

[‘a |
i 3 T10 1
1E il 1 19 »I- y t L b

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

Annotazioni:

COOP. EDILIZIA | MULINI-day - LAeq
COOP. EDILIZIA | MULINI-day - LAeq - Running Leq

90
dBA ] ] ]
80 '
7 g 11y
60
50
40 t {
sc-lllllllilllllllllltll ll'l(llillllllilllilll IERARENRRN] lllll&llllllll‘llllil TIR T T LRl | ER R TR Rl o et PR i TR et e anfvniabnaned
w w 0 [{e} © (] «© © o] [{»] (<o} © [{e] [<e] ©
% E = = = A < A A b A < < *
[+ o B < o @0 o =23 (2] [~ [~} [+2] [+9] o0 (<] (7o 0
X & «Q @ N « @ «Q ¢ @ @ Rt « 5]
[} 2l o) 10 M~ [e] ot (2] vy [52] Te] | [«>] -~
Q -~ - - Ll - [4V] o~ (o] (o] o o (o] bl
COOP. EDILIZIA | MULINI-day
LAeq
Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:38:46 16:45:44.400 57.6 dBA

Non Mascherato 09:38:46 16:45:44.400 57.6 dBA

| Mascherato - - - 00:00:00 o o 0.0 dBA
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' ﬁ]fégato graficon. 3

COOP. EDILIZIA | MULINI-day - 1/3 SPL Spectrum - 500 Hz - Lineare

-------- COOP. EDILIZIA | MULINI-day - 1/3 SPL Spectru_m -500Hz-A - Runn'_ing Leq
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Allégato grafico n. 4

Nomemisura:  COOP. EDILIZIA I MULINI-night COOP. EDILIZIA | MULINI-night

. Leq - Lineare
Localita: Crema (CR) dB dB daB
ione: Larson Davis 831 6.3 Hz 43.0d8 100 Hz 453d8 1600 Hz 39.84B
Su'umentz.mon 8Hz 41.3dB 125Hz 427dB 2000 Hz 38.1dB
Durata misura [s]: 28800.0 10Hz 41.2dB 160 Hz 44.9dB 2500 Hz 356dB
. o 125 Hz 438dB 200 Hz 40.0dB  3150Hz 32.1dB
Nome operatore:  Nicoli geom. Roberto 16 Hz 485dB 250Hz a07dB 4000 Hz 2808
i » :00: 20 Hz 462dB 315Hz 338d8 5000 Hz 26.7 dB
Data, ora misura:  29/11/2016 22:00:00 2t e e 040 o000z B
Over SLM: N/A Over OBA: N/A 315Hz 47.4dB 500 Hz 39.0dB 8000 Hz 19.8d8
40Hz 483dB 630 Hz 400dB 10000Hz  1B6dB
50 Hz 514dB B00Hz 408dB 12500Hz  226dB
63 Hz 504 dB 1000 Hz 41.4dB 16000 Hz 16.8dB
80 Hz 47.3dB 1250 Hz 405dB 20000Hz  10.6dB

t4:61.8dpA L5: 54.5 dBA [ COOP. EDILIZIA | MULINi-night - Leq - Lineare
L.10: 49.5dBA L50: 39.6 dBA 3 ;

i
i
i
i
|

L.20: 35.1 dBA L95: 34.6 dBA 1

307
]G "I - 0 i . |
1.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
COOP. EDILIZIA | MULINI-night - LAeq
COOP. EDILIZIA 1 MULINI-night - LAeq - Running Leq
Bc -
dBA ]
70 || | I | |
= l | I
50 |
40
ac I T 1} 1 [} 3 t 1} 13 T 1 L} I i L} 1] T L} I L} L} 1} L} 1} I L} 1} 1] [] T i [} ] L} [} 13 I ] L) i 1 L] I I 1 L} L} [
g g 8 2 3 = S S 2 S
g £ 8 8 g g 8 g g 5
N & 8 S 8 8 p: 8 8
COOP. EDILIZIA | MULINi-night 1
L.Aeq '
Nome Inizio Durata Leg
Totale 22:00:00 08:00:00 49.3 dBA
Non Mascherato 22:00:00 08:00:00 49,3 dBA
Mascherato 00:00:00 ~00dBA|

COOPERATIVA | MULINI-PII-Via Bramante-Crema-vpca Pagina 19/23



b 1B, W ——— T § N TE—TY U B

L R by el F 4

- ——a

e — e ——— e p— e

B e e . o T ——

PROGES!I Sl

Allegato graficon. 5

COOP. EDILIZIA | MULINI-night - 1/3 SPL Spectrum - 500 Hz - Lineare
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Come affermato in precedenza, durante i sopralluoghi e lo studio preliminare dell’area, sono
state individuate le infrastrutture stradali Via Bramante e Via Cogrossi come sorgenti
influenti sul clima acustico dell'area oggetto della presente relazione.

Quanto affermato & evidenziato nei rilievi fonometrici dalla concentrazione di energia alle
medio-basse frequenze, caratteristica tipica del rumore derivante da traffico veicolare, e
dallelevata differenza tra i livelli percentili Los e Los.

Come precedentemente affermato, I'area oggetto della presente relazione ail’interno
delle fasce di pertinenza acustica delle sopraccitate infrastrutture.

Analizzando i livelli di rumore diurno -> 57,6 dB(A) Allegato grafico n. 2 e notturno > 49,3
dB(A) Allegato grafico n. 4 misurati nella posizione di rilievo fonometrico sulle 24 ore &
possibile apprezzare la compatibilita con i limiti previsti dalla classificazione acustica
del territorio per I'area in questione -> 60 db(A) DIURNI e 50 dB(A) NOTTURNI.

Considerazioni sul traffico indotto dalla nuova lottizzazione:

E stato stimato che la nuova lottizzazione oggetto del presente studio portera alla

realizzazione di, presumibilmente, 6 nuove unitd immobiliari a destinazione d’uso
residenziale.

Per stimare l'incremento di rumore generato dal traffico veicolare indotto dalla nuova
lottizzazione verra valutato, per notevole eccesso, un aumento pari a 20 autovetture che
transitano in un lasso di tempo di 1 ora lungo Via Bramante o lungo Via Cogrossi.

Per effettuare le necessarie previsioni verra preso in considerazione come valore del rumore
residuo quello diurno misurato in corrispondenza del punto di rilievo fonometrico = Vedi
Figura 4, pari a 57,6 db(A) > Allegato grafico n. 2.

Verra inoltre ipotizzata una velocita di percorrenza degli autoveicoli pari a 50 km/h, in virtu
dei limiti imposti dal codice della strada per le strade all'interno dei centri abitati.

La distanza minima tra le carreggiate di Via Bramante e Via Cogrossi e la facciata degli
edifici residenziali esistenti che si affacciano su di esse, & pari almeno a 5 ml e non sono

presenti ostacoli tra la sorgente ed i ricettori, quindi verra utilizzato il seguente modello
previsionale di calcolo (Ontario):

iL, =0,21%V +10,2Lg (0, +60,)~13, 9Lg D +49,5
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dove:
Vv e la velocita espressa in miglia orarie (Km/h *0,621)
o, & il flusso orario di veicoli leggeri
0, e il flusso orario di veicoli pesanti
D é la distanza del ricettore dal bordo della strada espressa in piedi (m *3,28)

Inserendo i dati nella sopraccitata formula & possibile ricavare che il Leg al ricettore
imputabile al traffico orario indotto dalla nuova lottizzazione, sia pari ad un livello di
Pressione sonora di 52,4 dB.

I livello ottenuto dalla somma tra il rumore residuo misurato ed il rumore da traffico stimato
sara quindi:

Rumore residuo esistente: 576dB +
Rumore da fraffico stimato: 524 dB =
Somma energetica dei 2 contributi: 58,7 dB

Si ritiene che il traffico indotto dalla nuova lottizzazione non costituira fonte di disturbo per
le abitazioni esistenti nella zona, in quanto ipotizzando che durante il periodo diurno (06:00
— 22:00) i livelli di rumore siano cosi distribuiti:

¢ Per 14 ore sia riscontrabile il livello di rumore residuo > 57,6 dB

e Per 2 ore (durante l'orario di andata e ritorno dal lavoro) sia riscontrabile il livello
di rumore dato dalla somma energetica del rumore residuo + rumore da traffico
stimato > 58,7 dB

Si ottiene un livello di rumore ambientale pari a 57,8 dB (nella condizione piti gravosa e
come affermato in precedenza difficilmente riscontrabile), quindi praticamente equivalente
al livello di rumore diurno esistente nella zona (57,6 dB)

o o
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In virtl delle misure effettuate nellarea oggetto dellindagine, unitamente alle previsioni e
considerazioni proposte allinterno della presente relazione, si pud sostenere che il clima
acustico al quale saranno esposti i futuri ricettori sara compatibile con la destinazione
d’uso residenziale.

Offanengo, 5/12/2016

Decreto

ALLEGATI:
» Decreto riconoscimento TCAA
S Certificati di taratura fonometro — microfono — calibrafore
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H. DIRIGENTE DELIUNITA® ORGANIZZATIVA
PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA INDUSTRIALE

VISTI:

Farticolo 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico”. pubbiicata sulla G.U. 30 ottobre 1995, 8.0, alla G.U. n. 254, Serie Generale:

la d.gr. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggello: "Modalitd di presentazione delle
domande per svolgere F'altivita di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

la d.gr. 17 maggio 1990, n. 13195, avente per oggetio: "Procedure relative atla valulazione
delle domande presentale per lo svoigimento dell'attivita di tecnico competente in acustica
ambientale™;

il dp.gr. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggelto: "Nomina dei componenti della
Commissione istiluita con d.g.r. 17 maggio 1996 u. 13195, per l'esame delle domande di
"tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale preseniate ai sensi dell'art. 2, commi 6,
7 e 8 della Legge 26 oltobre 1995, n. 447 € secondo le modalita stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio
1996. n. 8945";

la d.gr. 21 marzo 1997, n. 20420, avente per oggetio: "Parziale revisione della d.g.r. 17 maggio
1996, n. 13195, avente per oggetto: "Arlicolo 2, conumi 6, 7 ¢ 8 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico” - Procedure relative alla valutazione delle
domande per lo svolgimento dell'attivitd di "tecnico competente” in acustica ambientale”;

il d.p.gr. 16 aprile 1997, n. 1496, avente per oggetto: "Sostiluzione di un componente defla
Comimissione istituita con d.gr. 17 maggio 1996, n. 13195, per I'esame delle domande di
"tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale preseniate ai sensi dell'art. 2, commi 6,
7 e 8 della legge 206 ollobre 1995, n. 447 e secondo le modalitd stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio
1996, n. 8945™;

il d.p.can. 31 marzo 1998 “Atto di mdirizzo e coordinamento recante criteri generali per
I’esercizio dell’attivitd di tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b)
e dell’arl. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico™, pubblicato sulla G, U. 26 maggio 1998, serie generale n. 120;

la d.g.r 12 novembre 1998, n. 39551: Integrazione della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 avente
per oggetlo: “Articolo 2, commi 6, 7 ¢ 8§ della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 — Legge quadro
sull’inquinamento acustico - Modalitd di presentazione delle domande per svolgere Pattivita di

tecnico competente nel campo deil’acustica ambientale™; REGIONE LOMBARDIA
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e il dp.gr. 16 novembre 1998, n. 6355: “Sostituzione di due componenti della Commissione
stituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n.13195 per 'esame di “tecnico competente” nel campo
delP’acustica ambientale presentata ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 26 ottobre
1995, 4477,

o il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambientale 23 novembre 1999, n. 47300
“Sostituzione del Presidente della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n, 13195,
per la valutazione delle domande presentate ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge n,
447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per il riconoscimento della figura professionale
di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale s

= il decreto del Direttore Generale Qualita dell’ Ambiente del 24 aprile 2002, u. 7429
“Sostituzione di un compouente della Commissione istituila con d.gr 17 maggio 1996, n.
13195, per 1a valutazione delle domande presentate ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e § della
Legge n. 447 “Legge quadro sull’inguinamento acustico” per il riconoscimento della figura
professionale di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale =

VISTO il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra
citata, ove vengono riportati i criteri e le modalita in base ai quali la stessa Commissione procede
all’esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggelti interessati ad ottenere il
riconoscimento della figura professionale di “tecnico competente” in acustica ambientale;

VISTO altresi il contenuto del verbale relativo alla seduta del 30 marzo 1999 ove i suddetti criteri e
modalita di valutazione risultano parzialmente rivisti, in particolare perfezionati nella parte relativa
alla descrizione delle singole attivita e all’attribuzione dei punteggi;

VISTO inoltre il contenuto del verbale relativo alla seduta de] 16 dicembre 1999, ove a seguito
dell’emanazione del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustiei delle sorgenti sonore nei tuoghi di intratienimento danzanle e
di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi® i criteri sopra citati sono stati integrati con
Pinserimento di una nuova attivita nell’elenco di quelle ritenute utili ai fini della valutazione delle
domande;

VISTA Vistanza e relativa documentazione presentata dal Sig. NICOLI ROBERTQ, nato a
Cremona (CR) il 30 dicembre 1975, pervenuta alla Direzione Generale Qualita dell’ Ambiente in
data 22 dicembre 2004, prot. n. 27839;

BATO ATTO che nella seduta del 7 gingno 2003 la suddetta Commissione esaminatrice, sulla base
dellistruttoria effettuata dellu Strultura Prevenzione Inquinanii di Natura fisica, relativa alla
domanda in oggetto, ha ritenuto, in applicazione delle disposizioni e dei criteri sopra citati:
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e che l'stante sia in possesso dei requisiti richiest dall'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/95;

@ di proporre pertanto al Dirigente dell’Unita Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza
Industriale |’adozione, rispetto alla richiamata domanda, del relativo decreto di riconoscimento
della figura professionale di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale;

VISTA la Legge Regionale 23 luglic 1996, n. 16 “Ordinamento della strutiura organizzativa e della
dirigenza della Giunta Regionale” ed in particolare Part. 1, comma 2, della medesima legge che
indica le finalith dalla stessa perseguite, tra cuj quella di distinguere le responsabilita ed i poteri
degli-organi di governo da quelli propri della dirigenza, come specificall nei successivi articoli 2, 3
¢4,

VISTIL, in particolare, "art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze ¢ poteri det
la]

direttort generali e il combinato degli artt. 3 ¢ 18 della legge medesima, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;

RICHIAMATA [a d.gr. 18/05/2003, n. 2 I Provvedimento organizzativo — VIII Legislatura™
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente allo puo essere
presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla dala di

comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giomi dalla medesima data di comunicazione:

DECRETA

1. di riconoscere, nei confronti del Sig. NICOLI ROBERTO, nato a Cremona (CR) il 30 dicembre
1975, la figura professionale di “tecnico competente™ nel campo dell’acustica ambientale;

3]

di comunicare il presente decreto al soggetto interessato.

.y A i ;
il Dmgent%géil’[)m}; Organizzativa
Protezione Ay?' jentale ¢ Siqurezza Industriale
(Dge Ciusepy e‘,Rzgdt ndaro)
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Centro di Taratura LAT N°0Q42
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura “horfigl N

LAT N° 042

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 04115/15
Certificate of Calibration

- data di emissione

| 2015/05/30 Il presente certificato di taratura & emesso in
date of Issue . base all'accreditamento LAT N° 042 rilasciato
-gB:ther "Z g‘;??j;si}”’-z/m_zsmz Oftanongo (CR) in accordo ai decreti attuativi della legge n.
- destinatario Vedi cliente 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale
receiver See customer di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta Ie
- richiesta capacita di misura e di taratura, le competenze
application NEx - 285468 metrologiche del Centro e la riferibilita delle
-in data tarature eseguite ai campioni nazionali e
date internazionali delle unita di misura del Sistema
Si riferisce a Internazionale delle Unita (S1).
Referring to Questo certificato non pud essere riprodotto in
- oggeito Calibratore acustico modo parziale, salvo espressa auforizzazione
item scritta da parte del Centro.
- costruttore Larson Davis
manufacturer This certificate of calibration is issued in compliance
- modelio CAL 200 with the accreditation LAT N° 042 granted according to
) gﬁf{cola decrees connected with Italian law No. 273/1991 which
serial number 4663 has established the Natignal' Calibration System.
- data di ricevimento oggetto S0y TS ACCR_I:TDIA aftests the_ calibration and measurement
date of receipt of item capability, the n_vgtrolog:cgl cqmpetence of the antre
- data delle misure and the traceability of calibration results fo the national
date of measurements 2015/05/30 and intemational standards of the Intemational System
: ! " d of Units (S1).
registro di [aboratorio 04115

laboratory reference

This certificate may not be partially reproduced, except

with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di
taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente al'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
taratura, salve diversamente specificato.

The measurement results reporfed in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration cerfificates in the course of validity
are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa oftenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and fo EA-4/02. Usually, they have been

esfimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard unceriainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

i sostituto del Centro
Deputy of the Centre

P.1. Luca Bazzi

Nemko ltaly
Nemko Spa a Socio Unico, Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB)
TEL +39 039 220 12 01 FAX +39 039 220 12 21 EMAIL segreteria@nemko.com

COD.FISC./P.IVA IT02540280969 CAP.SOC. € 895.960,00 i.v. ISCR.R... MB 02540280969 nemko.comyit
Doc.:CDT_S Rev.:8 Date: 2013-08-20



Centro di Taratura LAT N°042
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato

di Taratura LAT N° 042
Pagina 1 di 8
Page 1 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 04113/15
Certificate of Calibration
- data di emissione 2015/05/30 Il presente certificato di taratura & emesso in

date of issue base all'accreditamento LAT N° 042 rilasciato

- gcl:[seg}:er ’;ﬁg?:,:jlr '2/m - 26012 Offansngo (GR) in accordo ai decret attuativi della legge n.
- destinatario Vedi cliente 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazicnale
receiver See customer di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta Ile
- richiesta capacita di misura e di taratura, le competenze
application NEx - 285468 metrologiche del Centro e la riferibilita delie
- ;r;gata tarature eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unitad di misura del Sistema
Si riferisce a Internazionale defle Unita (S1).
Referring to Questo certificato non pud essere riprodotto in
- oggetto Fonometro modo parziale, salvo espressa autorizzazione
item scritta da parte del Centro.
- costruttore Larson & Davis
T This certificate of calibration is issued in compliance
model 831 with the accreditation_LAT Iy“ 042 granted according to
- matricola decrees coqnected with Itall_an law No_. 273/1991 which
serial pumber 0001872 has established the National Calibration System.
- data di ricevimento oggetto 2015/05/25 ACCR'I:TDIA altests the. calibration and measurement
date of receipt of item capability, the mtstrologrcgl cc?mpetence of the Ce_ntre
- data delle misure and the traceability of calibration results to the national
date of measurements 2015/05/30 and infemational standards of the Intemational System
- registro di laboratorio of Units (SI). )
laboratory reference 04113 This certificate may not be partially reproduced, except

with the prior written permission of the issuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente,
dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di
taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente al’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di
taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity
are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the fime and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k
corrispondente ad un livelio di fiducia di circa il 95 %. Normaimente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been

estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor kis 2.

I sostituto del Centro
Deputy of the Centre

P.1. Luca Bazzi

Nemko ltaly
Nemko Spa a Socio Unico, Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB)
TEL +39 039 220 12 01 FAX +39 039 220 12 21 EMAIL segreteria@nemko.com

COD.FISC./P.IVA 1T02540280969 CAP.SOC. € 895.960,00 i.v. ISCR.R.I. MB 02540280969

nemko.comiit
Doc.:CDT. S Rev.:8 Date: 2013-06-20



